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2K-Montageschaum

Kurzbeschreibung
TOPFORM 2K-Montageschnellschaum ein feuchtigkeitshärtender, 
zweikomponentiger Polyurethan-Montageschnellschaum mit CFK, 
HCFK und HKF-freiem Treibmittel.

Anwendung
Montage von Türzagen, Fensterrahmen und Holztürfuttern. Füllen 
und Abdichten von Hohlräumen und Fugen. Auffüllen von Rohr-
durchbrüchen. Ferner zum Dämmen und Isolieren.

Eigenschaften 
Besonders schnelle Aushärtung, härtet ohne Luftfeuchtigkeit aus. 
Hervorragende Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, 
Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen wie Styropor, PU-
Hartschaum, Polyester und Hart PVC. Beständig gegen Verrottung, 
Wärme, Wasser und viele Chemikalien. Nicht UV-beständig. 

Arbeitsvorbereitung 
Untergründe müssen sauber und tragfähig sein. Lose Teile, Staub 
und Fett entfernen. Haftflächen vor der Verschäumung leicht an-
feuchten. Bei der Montage von Türzargen unbedingt Spreizen ver-
wenden.

Verarbeitung 
Roten Aktivierungsknopf in die Öffnung des Dosenbodens stecken. 
Dann die Dose mit dem Knopf auf einen festen Untergrund stellen 
und mit beiden Händen kräftig herunterdrücken. Nun die Dose ca. 
30 x mit nach unten gerichteter Ventilschutzkappe kräftig schütteln. 
Kappe entfernen und den Ventilhebel mit Verlängerungsschlauch 
fest aufschrauben. Dose sofort verwenden und innerhalb von 3 
Minuten entleeren. Dose mit  Ventil stets nach unten halten. Durch 
Eindrücken des Ventilhebels wird die Austrittsmenge dosiert. Auf 
gleichmäßige Färbung des austretenden Schaums achten, sonst 
Schüttelvorgang wiederholen. Nach dem Auslösen und Mischen 
innerhalb von 3 Minuten verarbeiten bzw. Dose entleeren.

Wichtige Hinweise 
In gut gelüfteten Räumen verarbeiten. Nicht rauchen. Augen schüt-
zen, Handschuhe und Arbeitskleidung tragen. Fußbodenbelag mit 
Papier oder Plastikfolie abdecken. Schaumspritzer sofort mit PU-
Reiniger oder Aceton entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur 
mechanisch entfernt werden.

Technische Daten 
|  Verarbeitbar von + 5 °C bis + 35 °C. 
|  Optimale Dosen- und Umgebungstemperatur + 20 °C. 
|  Maximale Dosentemperatur + 25 °C.
|  Klebfrei nach ca. 4 Minuten, schneidbar nach ca. 10 Minuten, je 

nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 
|  Ausbeute ca. 12 Liter (freigeschäumt).
|  Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1. 
|  Dose kühl, trocken und aufrecht lagern. 
|  Nicht gesundheitsschädlich nach Aushärtung des Schaums.
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Gefahrhinweise:

R 20  Gesundheitsschädlich beim Einatmen. 
R 36/37/38  Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut. 
R 42/43  Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt mög-

lich. 

Sicherheitsratschläge:

S 2  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 23  Dampf/Aerosol nicht einatmen.
S 24/25  Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 33  Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
S 37  Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
S 45  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, 

dieses Etikett vorzeigen).
S 51  Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 

Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten. 
Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50ºC 
schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht 
gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fern-
halten – Nicht rauchen. 
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
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Enthält:
Diphenylmethan-

diisocyanat,
Isomeren und
Homologen.
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Achtung: Im Notfall rufen Sie bitte die Giftnotrufzentrale Berlin an. 
Tel: 030/ 19240 

Ausgehärteter Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden. Die Dose 
keinesfalls im Kfz-Innenraum aufbewahren oder transportieren!
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